Week 3; Dag 4 of 5  - Proef 18: 
Het maken van vloeibaar ijzer, de thermietproef.

Omschrijving:

De proef laat de felle reactie tussen ijzer(III)oxide en aluminium zien welke vroeger gebruikt werd voor het lassen van spoorstaven. Hierbij wordt het aluminium omgezet in aluminiumoxide en het ijzeroxide in vloeibaar ijzer.
VeiIigheid:

Kaliumchloraat is de gevaarlijkste stof bij deze proef. Hij levert ontploffingsgevaar op bij wrijving, met het mengen met de aluminiumpoeder bijvoorbeeld. Verder is kaliumchloraat schadelijk bij inademing en opname door de mond.

Het aansteken van deze proef mag alleen onder toezicht van de docent of de TOA (Technisch Ondewrwijs Assistent) gebeuren. Gezien de zeer heftige verbranding kan men overwegen in de zuurkast te werken. Ook kan men de proef goed buiten doen.
Draag een wittejas en een veiligheidsbril.

► Benodigdheden:

-
grote porseleinen schaal

-
droog zand

-
5 g ijzer(III)oxide  Fe2O3
-
2 gram aluminiumpoeder =  Al 
-
I gram aluminiumpoeder = AL
-
1 gram kaliumchloraat  KCIO3
-
5 cm magnesiumlint 
-
aansteker

Werkwijze:
· Beleg het werkblad met vuurvaste platen. Zorg voor een schone spatel voor elke chemische stof.

· Neem de grote porseleinen schaal en vul deze met een laag zand, zodanig, dat het zand aan de rand hoger ligt, dan in het midden.

· Maak een mengsel (=A) van 5 gram Fe203  en 2 gram Al-poeder. (Dit mengsel heet thermiet)

· Maak van het mengsel A een bergje in het midden van de met zand gevulde schaal

· Maak in het midden van het bergje een kuiltje

· Maak een mengsel van 1 gram Al-poeder en 1 gram KCLO3 (B)

· Strooi dit mengsel B in het kuiltje

· Steek het stukje magnesiumlint in het mengsel B (en start evt. de afzuiging in de zuurkast.)
· Steek het magnesiumlint met een aansteker aan. Dit werkt nu als lont, zodat het vuur zich verplaatst naar het mengsel.

► Waarneming:

Zodra het vuur bij het mengsel is aangekomen, ontstaat een felle, hete vlam. Hierdoor wordt het ijzeroxide (=ijzerroest) gereduceerd tot zuiver ijzer. We kunnen kleine stukjes glimmend ijzer tussen het zand ontdekken.

► Conclusie:

In de vlam heeft het ijzeroxide zijn zuurstof afgestaan aan het aluminiumpoeder, waardoor aluminiumoxide is ontstaan en zuiver ijzer. In formule:

ijzeroxide + aluminium → aluminiumoxide + ijzer

(zie foto hier onder!)
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