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Proef W 3

Het toestel van ’s Gravesande (versie april ’18)
► Benodigdheden:

· Een metalen bolletje, dat precies door een rond gat paste in een soort klein tafeltje. 
· Een gasbrander en lucifers
►Waarneming:

Na verhitting van het bolletje paste die niet meer door het gat. Na afkoeling weer wel.
►Conclusie: 
Door verhitting moet het bolletje zijn uitgezet en bij afkoeling weer gekrompen. Metalen zetten dus uit bij verhitting.
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Afb. Toestel van ‘s Gravesande

Proef W 4 

Toestel van Musschenbroek

Benodigdheden:

· Gasbrander en lucifers

· Toestel van Musschenbroek. Hiermee kan door een uitgekiende overbrenging de uitzetting van een metalen staaf op een schaal afgelezen worden.

· staaf ijzer, koper en aluminium.

Waarneming:

Na drie minuten verhitting gaf aluminium de grootste uitslag, dan koper en dan ijzer.

Conclusie: 
Niet alle metalen zetten bij verhitting even veel uit.
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Afbeeldingen:Toestel van Musschenbroek . Boven foto, onder tekening van leerling in periodenschrift
Proef W 5
Het toestel van Tyndall

Benodigdheden:

· Het toestel van Tyndall. Het heeft een messing staaf, die aan één kant is vastgeklemd, maar aan de andere kant door een open gat steekt. Vóór dit gat wordt de staaf tegen gehouden door een ijzeren palletje, dat niemand in de klas met de hand kon breken.

· brander met lucifers
Waarneming:

Bij verhitting van de staaf knapte het ijzeren palletje.

Conclusie:
Bij uitzetting van een metaal ontstaat dus een enorme kracht!
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